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1. ความสําคญัของผู้ดูแลฝูงไก่เนือ้ 
 ในระยะการเล้ียงดูฝงูไก่เน้ือ  จะตอ้งมีการจดบนัทึกการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารท่ีกิน และการตายของ
ไก่เน้ือท่ีเล้ียงอยา่งถูกตอ้ง ต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  เพราะขอ้มูลดงักล่าว มีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของการเล้ียง 
และใชข้อ้มูลน้ี ในการแกไ้ขปัญหาในระหวา่งการเล้ียงดว้ย 
 ท่ีสาํคญั ผูดู้แลฝงูไก่เน้ือ จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจพฤติกรรมของไก่วา่ พฤติกรรมปกติของไก่เป็นอยา่ง 
ไร และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปแต่ละพฤติกรรมเกิดจากสาเหคุใดบา้ง  โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปโดยสภาวะ
อากาศ ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัหลกั ท่ีกระทบต่อการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารท่ีกิน และการตายของไก่ในฝงูท่ีเล้ียง   
 

2. สาเหตุทีต้่องมีระบบระบายอากาศภายในโรงเรือนเลีย้งไก่เนือ้ 
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ตั้งอยูใ่กลเ้สน้ศูนยสู์ตร อุณหภูมิค่อนขา้งสูง และมีภูมิอากาศแบบ

ร้อนช้ืน  การระบายอากาศภายในโรงเรือนเล้ียงไก่เน้ือจึงเป็นเร่ืองสาํคญั  เพื่อลดอุณหภูมิ ความช้ืน และนาํอากาศ
เสียภายในโรงเรือนออกสู่ภายนอก  เพื่อใหไ้ก่ไดรั้บอากาศดีอยา่งเพยีงพอ และอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัคุณธรรมท่ีปฏิบติัต่อสตัว ์(Animal Welfare) และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่เน้ือของฟาร์ม  
 อุณหภูมิร่างกายปกติของไก่เน้ือ จะอยูท่ี่ประมาณ 1060F (410C)  ซ่ึงสูงกวา่อุณหภูมิของอากาศมาก  ใน
การเล้ียงไก่เน้ือเชิงธุรกิจ ไก่เน้ือตอ้งการอาหารท่ีมีคุณภาพในปริมาณมาก เพื่อการเจริญเติบโต และเพิ่มนํ้ าหนกัตวั
ตามศกัยภาพของสายพนัธ์ุ  อาหารท่ีไก่กินเขา้ไปจะเขา้สู่กระบวนการสนัดาปหรือเผาผลาญ (Metabolic Processes) 
ซ่ึงจะเกิดความร้อนข้ึนภายในร่างกายของไก่  ประกอบกบัอุณหภูมิของร่างกายท่ีค่อนขา้งสูง  ไก่จึงจาํเป็นตอ้ง
ระบายความร้อนออกจากร่างกาย  แต่เน่ืองจากไก่ไม่มีต่อมเหง่ือ  จึงระบายออกทางการหายใจ การหอบ และการ
กระพือปีก  ส่วนอาหารท่ีเหลือจากการยอ่ยและกากอาหาร จะถูกขบัออกมาทางมูลไก่ในลกัษณะเหลว เพราะไก่ไม่
มีกระเพาะปัสสาวะ เป็นเหตุใหอุ้ณหภูมิ และความช้ืนภายในโรงเรือนเพิ่มสูงข้ึน  
 อีกทั้งยงัมีปัจจยัเสริม ท่ีทาํใหอุ้ณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือนเพิ่มสูงขน้ ไดแ้ก่ สภาพภูมิอากาศ  
(ฤดูกาล) จาํนวนไก่ต่อพื้นท่ีเล้ียง (Population Density) และอายขุองไก่  หากจาํนวนไก่ต่อพื้นท่ีเล้ียงเพิ่มข้ึน หรือ
จาํนวนไก่ต่อพื้นท่ีเล้ียงเท่าเดิมแต่อายไุก่เพิ่มข้ึน  อุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือนจะเพิ่มข้ึนเป็นลาํดบั   

ดงันั้น ในระหวา่งการเล้ียงไก่ จึงจาํเป็นตอ้งลดอุณหภูมิ และระบายเอาความช้ืน อากาศเสีย ออกจาก
โรงเรือน  เพื่อปรับสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรือน ใหไ้ก่ไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เป็นไปตามหลกั
คุณธรรมท่ีปฏิบติัต่อสตัว ์ เพิม่ประสิทธิภาพการเล้ียง ใหไ้ก่เน้ือสามารถเจริญเติบโตไดต้ามศกัยภาพของสายพนัธ์ุ
ท่ีเล้ียง 

 

3. ความจําเป็นของระบบระบายอากาศภายในโรงเรือน 
1. เพื่อใหไ้ก่ไดรั้บอากาศดี และระบาย แก๊สคาร์บอนไดออ๊กไซด ์(CO2) แก๊สแอมโมเนีย (NH3) ออกจาก                  
    โรงเรือน 
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 2. เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ไม่ใหไ้ก่เกิดสภาวะเครียดจากอุณหภูมิภายในโรงเรือนท่ีสูงข้ึน (Heat Stress) ซ่ึง 
                  เป็นสาเหตุหลกั ท่ีทาํใหไ้ก่กินอาหารลดลง  และสภาวะเครียดดงักล่าว เป็นเหตุใหไ้ก่ในฝงูท่ีเล้ียงช๊อต  
                  ตาย (Heat Shock) 
  3. เพื่อลดความช้ืนของวสัดุรองพื้น  ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาฝ่าเทา้ของไก่ท่ีเล้ียง 
 

4. ระบบระบายอากาศของโรงเรือนเลีย้งไก่เนือ้เชิงธุรกจิ 
โรงเรือนเล้ียงไก่เน้ือเชิงธุรกิจ  เป็นโรงเรือนระบบปิด (Tunnel Ventilation)  เป็นการระบายอากาศโดยใช้

พดัลมติดตั้งไวท่ี้ดา้นหน่ึงของโรงเรือน (ทา้ยเลา้)  และอากาศเขา้สู่โรงเรือนทางดา้นฝ่ังตรงขา้มกบัพดัลม (หนา้
เลา้)  ดงันั้น อากาศจะวิ่งผา่นไปตามความยาวของโรงเรือน  เพื่อนาํความร้อน ความช้ืน และอากาศเสีย (NH3, CO2, 
ฝุ่ นละออง) ออกจากโรงเรือน  ขณะเดียวกนั กเ็ป็นการใหค้วามเยน็กบัไก่ดว้ยความเร็วลมท่ีวิ่งผา่นตวัไก่ดว้ย         
              จากการทดลองพบวา่ ไก่เน้ือท่ีอยูใ่นท่ีๆ มีความเร็วลมพดัผา่น 500 ฟุต/นาที (152.50 เมตร/นาที) สามารถ
เพิ่มนํ้ าหนกัตวั (Weight Gain) มากกวา่ไก่ท่ีอยูใ่นท่ีๆ มีความเร็วลม 50 ฟุต/นาที (15.25 เมตร/นาที) ถึง 45-95 กรัม 
/สปัดาห์     
 ความเร็วลมภายในโรงเรือนตํ่า จะทาํใหค้วามแตกต่างระหวา่งอุณหภูมิดา้นหนา้และดา้นทา้ยโรงเรือนมาก 
ความร้อนจากตวัไก่ตลอดจน NH3, CO2, ฝุ่ นละอองและความช้ืน จะถูกนาํมาสะสมไวท่ี้บริเวณดา้นทา้ยโรงเรือน 
(ดา้นพดัลม) 
 ในช่วงอากาศเยน็ การระบายอากาศโดยใชพ้ดัลม อาจพบปัญหาไก่ท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหนา้โรงเรือน อยูใ่น
สภาวะ Cold Stress  อาจใชว้ธีิการข้ึน-ลงผา้ม่านดา้นขา้งโรงเรือนแทนการใชพ้ดัลม   

   จากคู่มือการเล้ียงไก่เน้ือสายพนัธ์ุ Arbor Acres  แนะนาํไวว้า่  ในการรักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือนเล้ียง
ไก่ท่ีตํ่ากวา่ 30o C (86o F)  ควรมีความเร็วลม (Air Velocity) พดัผา่นตวัไก่ในอตัรา 400 ฟุต/นาที (122 เมตร/นาที)   
 จาํนวนพดัลมท่ีใชเ้พื่อใหไ้ดค้วามเร็วลมดงักล่าวขา้งตน้  จาํเป็นตอ้งคาํนวณเพ่ือกาํหนดจาํนวนพดัลมท่ี
ตอ้งมีไวส้าํหรับการระบายอากาศของโรงเรือน โดยคาํนวณไดจ้ากสูตรดงัน้ี 
 

         - จาํนวนพดัลมท่ีใช ้                        =   พื้นท่ีหนา้ตดัของเลา้ (ตร.ฟุต)  X  400 ฟุต/นาที  
                                                                                                     10,000 หรือ 20,000  
 

                      - ความเร็วลม (ลบ.ฟ/นาที;cfm)      =   ผลรวมของ Capacity พดัลมทั้งหมด (cfm)   
                                                                                             พื้นท่ีหนา้ตดัของเลา้ (ตร.ฟุต)    
  

 หมายเหตุ  1. การคาํนวณจาํนวนพดัลมท่ีใช ้หารดว้ย 10,000 หรือ 20,000 ข้ึนอยูก่บัขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 
                                    ของพดัลมท่ีใช ้ขนาด 36 หรือ 48 น้ิว จะหารดว้ย 10,000 หรือ 20,000 ตามลาํดบั 
                                2. พื้นท่ีหนา้ตดัของโรงเรือนแต่ละจุด จะมีความเร็วลมท่ีแตกต่างกนั ความเร็วลมบริเวณ    
                                    ก่ึงกลางจองพื้นท่ีหนา้ตดั จะมีความเร็วลมสูงสุด และจะลดตํ่าลงไปทางเพดาน พื้นและผนงั  
                                    เน่ืองจากแรงเสียดทาน   
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5. ช่ิงลม (Air Deflector) 
 ใชเ้พื่อลดพ้ืนท่ีหนา้ตดัของโรงเรือน  เพื่อเพิ่มความเร็วลมภายในโรงเรือน การติดตั้งช่ิงลมในระยะห่างท่ี
เท่าๆกนั ลมจะเคล่ือนท่ีบริเวณใตช่ิ้งลมเท่านั้น การติดตั้งช่ิงลมทุกๆระยะ 40 ฟุต (12 เมตร) หรือนอ้ยกวา่  จะทาํให้
ความเร็วลมมีความคงท่ีตลอดทัว่ทั้งโรงเรือน 
 อน่ึง ความเร็วลมใตช่ิ้งลม จะตอ้งไม่เกิน 600 ฟุต/นาที (183 เมตร/นาที)  
 

6. ความต้องการ การระบายอากาศของไก่เนือ้    
ข้ึนอยูก่บัขนาด (นํ้าหนกัตวั) ของไก่ท่ีเล้ียง  จะเท่ากบั 0.155 ลบ.ม./กก.นน.ไก่/นาที (m3/kg/min.)  ซ่ึงเป็น

ความตอ้งการ การระบายอากาศสูงสุด (Maximum Ventilation Requirement) ของไก่เน้ือ 
 ในการคาํนวณความตอ้งการพดัลมในการระบายอากาศ  0.155 m3/kg/min. ของไก่น้ี  สามารถคาํนวณได้
ดงัตวัอยา่ง  เช่น  ไก่เน้ือฝงูหน่ึงมีจาํนวน  16,000  ตวั  นํ้าหนกัเฉล่ีย 1.5 กก./ตวั  จะตอ้งใชพ้ดัลมระบายอากาศ 
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 48 น้ิว  จาํนวนก่ีตวั สาํหรับการระบายอากาศสูงสุด 
 วิธีการคาํนวณ  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. หานํ้าหนกัไก่รวม             =     16,000  X  1.5 
        =     24,000 kgs 
 2. หาความตอ้งการ การระบายอากาศของไก่ทั้งหมด =     24,000   X   0.155 
        =     3,720 m3 / min. 
 3. แปลงหน่วยจาก m3  ใหเ้ป็น ft3   เพราะ Capacity ของพดัลมมีหน่วยเป็น cfm (1 m3  =  35.316 ft3 ) 
        =     3,720   x   35.316 
        =     131,375.52      ft3  

 4. หาจาํนวนพดัลมขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง  48  น้ิว  =     131,375.52 
                   20,000 
        =     6.57         ตวั 
 สรุป  จะตอ้งเปิดพดัลมระบายอากาศขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง  48  น้ิว  จาํนวน  6  ตวัทาํงานอยา่งต่อเน่ือง   
                        ตวัท่ี 7  เปิดใหท้าํงาน  5.7  นาทีทุก ๆ  10  นาที  
 
 
เอกสารอา้งอิง  :-   Arbor  Acres  Broiler  Management  Manual – Tunnel  Ventilation,  January,  2001. 


